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N Ref. Descripción N Ref. Descripción
1 CPK-240-EC Curva exterior 45º 240 ABS 12 CPK-120-U Unión 2 piezas 120 ABS

2 CPK-240-IR Curva interior 45º 240 ABS 13 CPK-240-U Unión 2 piezas 240 ABS

3 CPK-240-R90 Curva derecha/izquierda 90º 240 ABS 14 CPK-120-2M Canaleta plástica PVC 2000x120x100mm

4 CPK-240-T Derivación horizontal 240 ABS 15 CPK-120-R90 Curva derecha/izquierda 90º 120 ABS

5 CPK-240-X Cruce 4 vías horizontal 240 ABS 16 CPK-120-T Derivación horizontal 120 ABS

6 CPK-240-120-VR Reductor en vertical 240 a 120 ABS 17 CPK-120-X Cruce 4 vías horizontal 120 ABS

7 CPK-240-120-T Reductor tipo T 240 a 120 ABS 18 CPK-120-TP Terminación abierta 120 ABS

8 CPK-240-120-R Reductor recto 240 a 120 ABS 19
9 CPK-120-DL Derivación grande movible vertical 120 ABS 20
10 CPK-120-IR Curva interior 45º 120 ABS 21
11 CPK-120-EC Curva exterior 45º 120 ABS
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 Todas las piezas tienen posibilidad de incorporar tapa 
tanto para 120 como 240
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Una las piezas con CPK-120-U o CPK-240-U (dependiendo de la densidad de cable) y atornille los laterales con el juego de tornillo
CPK-NUT M12

Sujete bien la canaleta a la barra de apoyo CPK-120-MHB o CPK-240-MHB

Atornille bien la barra de apoyo base canaletas CPK-120-MHB o CPK-240-MHB a las varillas roscadas CPK-TM12
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Esta operación se repite durante todo el porceso de montaje de las canaletas

Repita la misma operación con la parte inferior de la canaleta
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Keynet sistemas profesionales, s.l.
C/ Alcalde Fatás, naves 13-17-19

50410 Cuarte, Zaragoza

www.keynet-systems.com

Centros de datos terminados con Canaleta Plástica


